WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510

e-mail ug@jemielnica.pl

1B.271.12.2019 Jemielnica, 19-07-2019 r.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 4

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: 1B.271.12.2019
Nazwa zadania: Budowa przedszkola wraz z zlobkiem w Jemielnicy.

Na postawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowient Publicznych —
(tj. Dz. U.z 2018 poz. 1986 z pézn. zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze koszty przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji
zamoOwienia w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawecy.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 13 zamieszczong w wyjasnieniu tresci SIWZ nr 2
z dnia 12.07.2019r. Zamawiajacy potwierdza, ze koszty przeprowadzania czynno$ci
konserwacyjnych oraz przegladow technicznych urzgdzen zamontowanych przy
realizacji zamowienia w okresie gwarancji sg po stronie Wykonawcy.

2. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze koszty materialdéw eksploatacyjnych
zuzytych na skutek normalnej prawidtowej pracy urzgdzen w okresie gwarancji sg po
stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 13 zamieszczong w wyjasnieniu tresci SIWZ nr 2
z dnia 12.07.2019r. Zamawiajacy potwierdza, ze koszty materialow eksploatacyjnych
zuzytych na skutek normalnej prawidlowej pracy urzadzen w okresie gwarancji sg po
stronie Wykonawcy.

3. W zwigzku z ustalonym przez Zamawiajacego rozliczeniem ryczattowym za realizacje
przedmiotu zamoéwienia prosimy o informacjg, czy mozna dokonywaé zmian w
udostepnionych przedmiarach robét, tj. zmian podstaw wyceny, opisdw pozycji, obmiardw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy przedmiary robét
zalgczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
dokladnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja projektows. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej iloSci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcey od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.



4. Prosimy Zamawiajgcego o informacje, czy do udostepnionych przedmiaréw robdt
mozna dopisywaé dodatkowe pozycije.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy przedmiary robot
zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
dokladnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacja projektows. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wigkszej iloSci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robé6t lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Jaki przewod nalezy utozy¢ do przycisku PWP wylacznika glownego? W mysl nowych
przepiséw przycisk PWP powinien mie¢ sygnalizacje stanu pracy. Przy rozwigzaniu
projektowym, gdzie do przycisku PWP zgodnie z rysunkiem PW-IE-09 jest
wyspecyfikowany kabel NHXH PH90 3x1,5 mm2 nie ma mozliwo$ci zastosowania
przycisku z sygnalizacjg stanu pracy. Aby istniata taka mozliwo$¢, nalezy utozy¢
kabel/przewdd o odpowiedniej odpornosci ogniowej pieciozytowy, np. NHXH PHO0
5x1,5 mm?2. Brak przycisku PWP z sygnalizacjg stanu pracy moze skutkowaé
negatywng opinig Strazy Pozarnej przy odbiorach kofcowych.

Odpowiedz:

Nie ma podstawy prawnej, aby przeprojektowywa¢ uklad wedlug Panstwa sugestii. Sg to
jedynie zalecenia. Takie rozwigzanie zostalo pozytywnie zaopiniowane przez
YZeCZ0ZNnawce p.poz.

6. Czy do zasilenia przycisku PWP nalezy zastosowac¢ uktad przetgcznika fazy aktywnej?
Brak takiego rozwigzania moze skutkowaé negatywng opinig Strazy Pozarnej przy
odbiorach koncowych.

Odpowiedz:

Nie ma podstawy prawnej, aby przeprojektowywa¢ uklad wedlug Panstwa sugestii. Sg to
jedynie zalecenia. Takie rozwiazanie zostalo pozytywnie zaopiniowane przez
YZeCZ0ZNnawce p.poz.

7. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w drzwiach drewnianych wewnetrznych
powierzchnie w laminacie CPL 0,2mm w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7034.

Odpowiedz:

Nie dopuszeza si¢ stosowania laminatu w tym kolorze. Laminat CPL produkowany jest w
kolorze zblizonym do RAL 7035, ktéry mozna zastosowac.

8. Czyzamawiajgcy potwierdza zastosowanie w konstrukcji obudowy centrali typu 2 oraz
typu 3 heblowanych desek sosnowych o wymiarach przekroju 180x20 mm. Prosze



wyjasni¢ co oznacza znak zapytania w legendzie w punkcie 8 na rysunku PW-
ARCH _RYS 411 oraz PW-ARCH RYS 412.

Odpowiedz:

Potwierdzamy. Znak zapytania nalezy uznac za nieistotny.

9. Nie ujeto w przedmiarze robdt budowlanych witryny pev o oznaczeniu W.B w ilosei 5
sztuk (wg zestawienia: JEM PW_ ARCH RYS 500 Zestawienie drzwi i witryn
szklanych wewnetrznych i1 zewnetrznych. Czy nalezy je ujg¢ w przedmiarze?

Odpowiedz:

Tak, nalezy ujaé. Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy
przedmiary robot zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do dokladnego sprawdzenia ilo$ci robo6t z dokumentacjg projektows. Z
uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowg w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robéot wiekszej iloSci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo byé uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;j.

10. Nie ujeto w przedmiarze robot budowlanych drzwi stalowych zewnetrznych o
oznaczeniu DZ.A, DZ.B, DZ.C, DZ.D (wg zestawienia: JEM_PW_ARCH _RYS 501
Zestawienie drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych. Czy nalezy je ujgé w przedmiarze?

Odpowiedz:

Tak, nalezy ujaé. Zamawiajacy przypomina, Ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy
przedmiary robot zalaczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do dokladnego sprawdzenia iloSci robdt z dokumentacja projektows. Z
uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowg w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej iloSci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.

11. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ gatunkow drewna takich jak modrzew syberyjski
i modrzew europejski na inne gatunki powszechnie wystepujace w Polsce np. sosna,
$wierk lub inne? Zauwaza si¢, ze wspomniane dwa gatunki sg trudno dostepne na rynku
a ich sprowadzenie znaczaco wplywa na koszty realizacji inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany gatunkow drewna.
12. Czy Zamawiajgcy potwierdza zastosowanie drewna klejonego warstwowo o grubosci

2,5 cm na wykonanie obrébki szpalet okiennych? Dostawey materialéw drewnianych
sugeruja, ze jest to zbyt mala grubo$¢ na otrzymanie drewna klejonego warstwowo.



Odpowiedz:

Intencjg zastosowania drewna klejonego bylo zapobiezenie przed wypaczaniem si¢
elementow. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan z uzyciem materialow
drewnianych (np. sklejka wodoodporna).

13. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drewna klejonego warstwowo do
wykonania elementdéw konstrukcji nosnej pergoli z modrzewia europejskiego? Zgodnie
z rysunkiem PW_ARCH RYS 007, zdefiniowany zostat tylko przekroj elementu, nie
okreslono czy ma zosta¢ zastosowane drewno lite czy klejone warstwowo. Zwraca si¢
uwage na zachowanie modrzewia europejskiego w czasie (pgkanie, skrecanie), przez
co dostawcy elementéw drewnianych stanowczo odradzajg stosowanie drewna litego.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie stosowanie drewna klejonego.

14. Na zestawieniu JEM_PW_ ARCH RYS 500 Zestawienie drzwi 1 witryn szklanych
wewn. 1 zewn przy slusarce aluminiowej 1 pcv pojawiajg si¢ zapisy widniejgce na
przeszkleniach "wyklejenie folig wg grafiki". Informujemy, iz szkto p.pozarowe nie
moze by¢ wyklejane folig, gdyz utraci swojg gwarancj¢. Prosimy o udzielenie
odpowiedzi czy w kazdym tym elemencie tj. WZ.A, WZ.F, WZ.K, W.K, W.J, W.G,
W.F, W.E, W.D, W.B, W.C, W.A nalezy zastosowa¢ wyklejenie na szkle oraz prosimy
o wydanie do projektu wzoru grafiki w celu kalkulacji jej wykonania.

Odpowiedz:

»OKLEJENIE FOLIA WG. GRAFIKI” - oznacza jeden rzad kolek wyklejanych z folii
matowej o Srednicy Scm w rozstawie co 20cm w osiach. Zgodnie z otrzymanymi
wyjasnieniami pracowni projektowej wykonujgcej dokumentacje projektowa wyklejenie
z folii o takiej wielko$ci nie powoduje utraty gwarancji.

15. Na zestawieniu JEM PW_ARCH_RYS 500 Zestawienie drzwi i witryn szklanych
wewn. 1 zewn w elemencie W.I oraz W.B nalezy w gornej czesci elementu tj.
przestrzeni na kanaty went. grzewczej zastosowaé wypelnienie z siatki wg zestawienia
siatek. Prosimy o wydanie do projektu zestawienia siatek oraz katownikdw.

Odpowiedz:
Przedstawiono na zestawieniu Zaluzji wewnetrznych rys 515.
16. Prosimy o podanie sposobu montazu okien, drzwi 1 witryn zewnetrznych. Czy

zastosowa¢ montaz tradycyjny przy uzyciu pianki 1 kotkéw montazowych, czy
osadzenie warstwowe tzw.: "cieply montaz"?

Odpowiedz:

Przewiduje sie montaz tradycyjny w murze.

17. Na zestawieniu JEM_PW_ARCH RYS 500 Zestawienie drzwi i witryn szklanych
wewn. i zewn w elementach WZ.F oraz W.A widnieje, iz tylko czes$¢ elementu nalezy
wykona¢ w klasie p.poz. Nie mozna technicznie wykona¢ tak elementu. Proponujemy
wykonanie elementu w cato$ci w wykonaniu p.poz. Prosimy o odpowiedz.



Odpowiedz:

Zalozono, ze profile w calosci beda p.poz., natomiast przeszklenie tylko na czesci.
Dopuszcza si¢ zastosowanie elementu w calo$ci p.poz., jezeli powyzsze rozwigzanie nie jest
mozliwe.

18. Co oznacza zapis na zestawieniu JEM PW ARCH RYS 500 Zestawienie drzwi i
witryn szklanych wewn. i zewn w okresleniu materiatu: gn=0,5?

Odpowiedz:

Zgodnie z  ROZPORZADZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY I
BUDOWNICTWA w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich wusytuowanie we wszystkich rodzajach budynkéw wspélezynnik
przepuszezalno$ci energii calkowitej promieniowania slonecznego okien oraz przegrod
szklanych i przezroczystych g liczony wedlug wzoru:

g=1C " gn

gdzie:

gn — wspolezynnik calkowitej przepuszczalnoSci energii promieniowania slonecznego dla
typu oszklenia,

fC — wspolezynnik redukeji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia
przeciwsloneczne w okresie letnim nie moze by¢ wiekszy niz 0,35.

19. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie, iz elementy zaznaczone kolorem czerwonym na
zestawieniu zbiorczym wyposazenia - pomieszczenia wezta zywienia pozostajg w
gestii dostarczenia przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Tak.

20. Nie ujeto w przedmiarach pozycji na usuniecie starego ogrodzenia. Czy ujaé
powyzsze?

Odpowiedz:

Tak, nalezy ujaé. Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy
przedmiary robét zalgczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacjg projektows. Z
uwagi na to, Zze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robdt wigkszej iloSci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢é¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;j.

21. Nie ujeto w przedmiarach wykonania krgzkow betonowych chodnikowych o $rednicy
f1.600 wydanych w zestawieniu wyposazenia placu zabaw Rys 006. Czy ujaé

powyzsze?



Odpowiedz:

Tak, nalezy ujgé. Zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. 5 wzoru umowy
przedmiary robét zalgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawea
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektows. Z
uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilo$ci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;j
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe 2z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umowne;j.

22. Nie ujeto w przedmiarach wykonania wyniesienia terenu-skarpki ulokowanej pod
zjezdzalnig szerokg wydang w zestawieniu wyposazenia placu zabaw Rys 006. Czy
ujaé powyzsze?

Odpowiedz

Tak, nalezy ujaé. Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie § 1 ust. S wzoru umowy
przedmiary robét zalgczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacja projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robo6t koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.

23. Prosze o uzupelnienie dokumentacji wykonawczej o rzut $cian fundamentowych.
Odpowiedz:

Uzupelnienie dokumentacji o rzut §cian fundamentowych w zalaczeniu do niniejszych
wyjasnien tresci SIWZ nr 4




