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UWAGA: Doktada lokalizacja przegtebien wg projektu instalacji

Podwalina betonowa

25x20 cm

Lokalne pogrubienie

podktadu z "chudego betonu"
pod ciezkimi $cianami dziatowymi
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Projekt konstrukcyjny stanowi integralng czg$¢ projektu architektonicznego. W przypadku wystepowania roznic nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi.

Stosowa¢ materialy posiadajace atesty i aprobaty.
Dokonywa¢ badar laboratoryjnych klasy betonu.

W trakcie realizacji obiektu stosowa¢ pielegnacje betonu.
Lokalizacje przerw roboczych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ sprawdzeniem rozwigzan projektowych przylegtych elementéw w obrebie danej kondygnacji oraz na
poziomach przylegtych, aby nie pomina¢ w realizacji zbrojenia taczacego, wytykéw, zakotwien, itp.

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ kompleksowym rozpoznaniem ich otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branz, ktére moga mie¢
wplyw na niektore szczegoty realizacyjne. W razie rozbieznosci lub kolizji nalezy niezwltocznie powiadomi¢ Projektanta w celu podjecia odpowiednich decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw na budowie przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku. W razie rozbieznosci
sytuacji rzeczywistej i projektowej nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta celem uzyskania stosownych decyzji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji projektowej. W razie jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z odczytaniem rysunkéw (lub innych
watpliwo$ci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych elementéw, detali, etc.), nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

W trakcje realizacji robét fundamentowych nie wolno dopusci¢ do nawodnienia gruntu pod fundamentami.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy go zabezpieczy¢ warstwa betonu podktadowego o grubosci min. 10 cm.

Podczas wykonywania robét ziemnych i fundamentowych nalezy zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.

W przypadku zalegania bezpo$rednio ponizej poziomu posadowienia piaskéw luznych badz gruntow nasypowych, organicznych lub spoistych o | | 20,25 nalezy je wybra i

zastapi¢ chudym betonem.

Spod plyt zelbetowych pergoli do gteboko$ci przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. nalezy usuna¢ wszystkie warstwy wysadzinowe gruntu, w tym warstwy humusu oraz gruntéw
nasypowych i zastapi¢ podsypka piaskowa, (niewysadzinowa) zageszczana mechanicznie. Dla wierzchniej 30 cm warstwy podsypki nalezy zastosowac stabilizacje cementem
(1.5 MPa). Wykonczenie powierzchni ptyt wedtug architektury.

Detal zbrojenia naroznikow taw

Elementy znajdujace sig w gruncie oraz stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Izolacje wykona¢ wg projektu architektury.

Jezeli na rysunku nie oznaczono inaczej stosowac prefabrykowane nadproza typu L19; rodzaj dostosowaé do szerokosci otworu i sposobu obcigzenia nadproza wg karty

katalogowej producenta. Nadproza zamontowac na rzednej wg projektu architektury.

Otwory i przebicia nalezy wykona¢ zgodnie z ostatnia wersjq projektu architektury i instalacji. W przypadku konieczno$ci wykonania otworéw i przebi¢ innych niz pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych, kazdorazowo lokalizacje i mozliwo$¢ ich wykonania nalezy ustali¢ z projektantem konstrukgji.

W przerwach roboczych nalezy stosowac¢ siatki typu Recostal.

Ptyty pergoli
190x20 cm

20 150

Ptyty zelbetowe gr. 20 cm, poziom posadowienia (-0.20).
Wykonczenie powierzchni ptyt wedtug projektu architektury.
Spod ptyty do gtebokos$ci przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. nalezy usunaé
wszystkie warstwy wysadzinowe gruntu, w tym warstwy humusu oraz
gruntdw nasypowych i zastgpi¢ podsypka piaskowa (niewysadzinowa)
zageszczang mechanicznie. Dla wierzchniej, 30 cm warstwy podsypki
nalezy zostosowac stabilizacje cementem (1.5 MPa).

DET.C
Detal potgczenia stupow pergoli
oraz zadaszenia tarasu z ptytg

Detale zbrojenia startowego
- lokalizacja wg rzutu

LEGENDA
PRETY ZBROJENIOWE
ﬁ.ONmEé —Nr pozycji
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SIATKI ZBROJENIOWE

iloé¢ siatek wymiary siatki (cm
J = ymiary (cm)
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Gabaryty pretéw podano w obrysie zewnetrznym.
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Murowanie $cian niekonstrukcyjnych na stropie mozna rozpocza¢ po wykonaniu catosci konstrukcji gtéwnej budynku i po usunigciu wszystkich wyparc.

Sciany murowane konstrukcyjne nalezy faczy¢ ze $cianami zelbetowymi, stupami i trzpieniami na sztraby.

Sciany murowane niekonstrukcyjne nalezy taczy¢ ze $cianami zelbetowymi i stupami za pomoca tacznikow systemowych.

Prety zbrojenia nalezy docigé w miejscach gdzie to konieczne.

Prety zbrojenia gtownego nalezy faczy¢ na zaktady wg wymiaréw na rzucie. Minimalna diugo$¢ zaktadu pretow: 70 cm.

Na rysunku nie pokazano zbrojenia montazowego. Zbrojenie montazowe nie jest uwzglednione w zestawieniach stali.

Prety i kotwy wklejane nalezy osadza¢ za pomoca zywicy przeznaczonejdo kotwienia w danym podtozu. Podczas wklejania kotew nalezy przestrzega¢ wytycznych
montazowych producenta zywicy. W szczegéino$ci nalezy zadbac, aby otwér na kotwe miat odpowiednig gtebokos¢ oraz byt doktadnie odpylony.

Przed zaméwieniem elementéw wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem istniejacym,
wymiary i iloéci elementéw nalezy odpowiednio skorygowac.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do wymaganej klasy. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ wedtug projektu architektury.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, stosujac systemowe powtoki malarskie. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do klasy C3.
Blache trapezowg nalezy montowac w ukfadzie "pozytyw", wieloprzestowym zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan systemowych po wczesniejszej akceptaciji autoréw opracowania.

W projekcie pokazano detale typowych potgczen drewnianych, dopuszcza si¢ zmiang rozwigzan po wczesniejszej akceptacii projektanta.

Projekt warsztatowy dzwigaréw i pozostatych elementéw drewnianych winien by¢ opracowany przez zaktad prefabrykacji, przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

W potaczeniach elementéw drewnianych, stosowa¢ systemowe faczniki do drewna.
W potaczeniach na $ruby stosowa¢ podktadki powigkszane.

Wszystkie elementy drewniane znajdujace sie wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem ognia odpowiednimi preparatami impregnujacymi.
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ wedtug wytycznych zawartych w cze$ci architektonicznej opracowania.

Wszystkie elementy drewniane znajdujace sie na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem czynnikéw zewnetrznych. Zabezpieczenie nalezy wykonaé

wediug wytycznych zawartych w czesci architektonicznej opracowania.

Jezeli w czasie prowadzenia prac pojawig si¢ nowe okoliczno$ci nie uwzglednione w projekcie lub zatozenia projektowe nie beda miaty pokrycia w rzeczywistosci, nalezy o tym

fakcie poinformowac autoréw niniejszego opracowania, w celu okre$lenia sposobu prowadzenia prac.
Wszystkie projekty wykonawcze opracowywane na podstawnie niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem konstrukcji.

—_J10 na obwodzie plyt,
rowniez przy dylatacjach

Siatki docig¢é w miejscach dylatacji z zachowaniem otuliny

Poziom posadowienia fundamentow (jesli nie oznaczono inaczej): (-1.05)
Grubo$¢ fundamentow (jesli nie oznaczono inaczej): 40 cm

Sciany fundamentowe: bloczki betonowe min. 15MPa na zaprawie cementowej M10

Klasa betonu:
- ptyta pergoli:
Klasa stali:

C25/30,W8
C30/37 (klasa ekspozycji XF3)
AN

Otulina (do krawedzi pretow)

- ptyta pergoli: gorna 5.0 cm, pozostate 4.0 cm
- pozostate elementy: 4.0 cm (poza miejscami gdzie oznaczono inaczej)
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