WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510

e-mail ug@jemielnica.pl

IB.271.12.2019 Jemielnica, 24-07-2019 .

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 5

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: 1B.271.12.2019
Nazwa zadania: Budowa przedszkola wraz z zlobkiem w Jemielnicy.

Na postawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych —
(tj.Dz. U. 22018 poz. 1986 z p6zn. zm.) Zamawiajagcy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie dot. instalacji pomp ciepta. Prosz¢ o podanie mocy grzewczej powietrznych
pomp ciepta oraz pozostatych parametréw technicznych pozwalajgcych na dobor
urzadzen o symbolach: JZK.AHU 1.1. JZK.AHU 1.2, JZK.AHU2, JZK.AHU3,
JZK. AHU4 JZK.AHUS, JZK.AHUG6. Urzadzenia sg znajdujg si¢ na rysunku:
JEM_PW_§S 6 HVRF — Pietro. Brak informacji na ich temat w projekcie.

Odpowiedz:
Zgodnie z rysunkiem PW_S 15

2. Pytanie dot. instalacji klimatyzacji. Prosze¢ o podanie mocy chiodniczej oraz
pozostatych parametréw technicznych pozwalajacych na dob6r urzadzen o
symbolach: JZK.CWU.1, JZK.CWU.2, JZK.KUCH, JZK.SERW. Urzadzenia sg
znajdujg si¢ na rysunku: JEM PW S 6 HVRF — Pietro. Brak informacji na ich
temat w projekcie.

Odpowiedz:
Zgodnie z rysunkiem PW_S 15

3. Nie wydano w projekcie zestawienia kanatow wentylacyjnych oraz przekrojéw instalacji
wentylacyjnej. Prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedz:

Instalacja wentylacyjna jest szczegélowo opisana w dokumentacji projektowej - rzedne
prowadzenia kanalow, dlugosci kanaléw, zmiany wysokosci, wielko$ci. W dokumentacji
zamieszczono takze stosowne przekroje w miejscach wiekszego zgromadzenia kanaléw.
Szczegolowos¢ dokumentacji jest wystarczajaca i zapewnia Wykonawcey mozliwo$é
wykonania instalacji, natomiast zamowienie ksztaltek wentylacyjnych moze by¢
realizowane zgodnie z wlasnym obmiarem Wykonawcy. Przedmiary robot okreslajg
ponadto zestawienie iloSciowe blachy z podzialem na KNR w odniesieniu do wielkoS$ci i
rodzaju kanaléw.

4. W przedmiarze instalacji wentylacji i klimatyzacji w poz. 78 powinno by¢ 7 sztuk
agregatow skraplajgcych. Czy ujgé powyzsze?



Odpowiedz:

Tak, mamy 6 kompletoéw, ale 7 jednostek zewnetrznych - nalezy ujaé 7 sztuk.

5. W przedmiarze instalacji wentylacji i klimatyzacji w poz. 80 powinno byé 3 sztuki
montazu jednostek zewnetrznych CWU. Czy ujaé powyzsze?

Odpowiedz:
Nalezy uja¢ tylko 2 jednostki zewnetrzne dla potrzeb produkeji CWU - zgodnie z
przedmiarem.

6. W przedmiarze rob6t instalacji sanitarnych nie uj¢to naczyn przeponowych Reflex w ilogé
3 sztuk. Czy uja¢ powyzsze?

Odpowiedz:
Tak, nalezy uja¢, zgodnie z rysunkiem PW_S 15 (na instalacji HVRF - 3 szt.) oraz zgodnie
z rysunkiem PW_S 13 (na instalacji cwu - 2 szt.).

7. W przedmiarze robdt instalacji sanitarnych nie ujeto zawordw bezpieczenstwa SYR w ilogé
3 sztuk. Czy ujac¢ powyzsze?
Odpowiedz:
Tak, nalezy uja¢, zgodnie z rysunkiem PW_S_15 (na instalacji HVRF - 3 szt.) oraz zgodnie
z rysunkiem PW_S 13 (na instalacji cwu - 2 szt.).

8. W przedmiarze robét instalacji sanitarnych nie ujeto detektoru freonu z sygnalizacja
akustyczng i optyczng w ilo$¢ 4 sztuk. Czy ujaé powyzsze?

Odpowiedz:
Ujete w przedmiarze instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pozycja 134 - 6 szt.

9. W przedmiarze robdét instalacji sanitarnych nie ujeto modutow rozgateznych HBC w ilogé
4 sztuk. Czy ujgcé powyzsze?

Odpowiedz:
Ujete w przedmiarze instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zawarte w pozycji 73
jako skladowa calego systemu — komplet.

10. Prosimy Zamawiajgcego o informacje, czy dopuszcza zastosowanie innego rozwiazania
rownowaznego (welne mineralng innego Producenta) niz otuliny Rockwool dla
przewoddéw wody cieplej i cyrkulacji.

Odpowiedz:

Akceptujemy zastosowanie produktéw rownowaznych zgodnych 2z ich
przeznaczeniem.

11. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze poz. 1-4 przedmiaru wod-kan dotyczg rur
stalowych ocynkowanych, a poz. 7-14 rur tworzywowych (PE-X), lub prosimy o
udostepnienie zestawienia materialow.

Odpowiedz:
Potwierdzamy.



12. Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy w obrebie hydroforni i odcinki magistralne
wody cieplej i cyrkulacji zaprojektowano ze stali nierdzewnej. W opisie technicznym
widnieje taka informacja, natomiast schemat/rozwiniecie instalacji wody cieplej i
cyrkulacji wskazuje na wykonanie z PE-Xa.

Odpowiedz:

Instalacja wody zimnej w obrebie hydroforni i na odcinkach magistralnych wykonywaé z
rur stalowych ocynkowanych. Pozostale instalacje i odcinki wody zimnej na podejsciach
do przyboréw wykonywa¢ z PE-Xa (zgodnie ze schematem i rzutem instalacji wodnych
oraz przedmiarem robot).

13. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze instalacj¢ wody zimnej oraz instalacje
hydrantowa nalezy zaizolowa¢ otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 19 mm.

Odpowiedz:
Potwierdzamy.

14. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze separator tluszczu i skrobii nie wchodzi w
zakres wyceny wewnetrznych instalacji wod-kan.
Odpowiedz:

Sa to elementy ujete w zakresie opracowania PZT.

15. Prosimy Zamawiajgcego o informacjg, czy w ramach kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
nalezy stosowac rury niskoszumowe. W opisie technicznym znajdujg sie informacje o
rurach PCV SN8 i SN4, natomiast widnieje rowniez zapis ,,Dla systemu kanalizacji
niskoszumowej zastosowa¢ obejmy i uchwyty...”. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie
tej kwestii.

Odpowiedz:

Nalezy wykonad instalacje¢ z rur PCV SN8 i SN4 zgodnie z przedmiarem robot i rysunkiem

PW_S 14.

16. W opisie technicznym branzy sanitarnej widnieje zapis o grawitacyjnym systemie
odwadniania dachu, a takze informacja ,,Instalacje ci$nieniowg nalezy wykonaé zgodnie
ze schematami oraz wytycznymi producenta systemu”. Prosimy Zamawiajacego o
potwierdzenie, Ze instalacje kanalizacji deszczowej w catosci zaprojektowano jako
grawitacyjna.

Odpowiedz:

Potwierdzamy - instalacj¢ w caloSci nalezy wykonywaé jako grawitacyjng.

17. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze instalacje kanalizacji deszczowej nalezy
zaizolowac¢ termicznie. Prosimy o okreslenie rodzaju i grubosci izolacji, oraz uzupetnienie
przedmiaru wod-kan.

Odpowiedz:

Potwierdzamy - instalacje¢ izolowaé analogicznie jak instalacje wody zimnej otulinami z

kauczuku syntetycznego gr. 13 mm

18. Prosimy Zamawiajgcego o informacje, czy dopuszcza wykonanie konstrukeji pod centrale
wentylacyjne, agregaty sprezarkowe VRF oraz agregaty skraplajagce do central
wentylacyjnych na podporach typu big foot.

Odpowiedz:

Tak, akceptujemy.



Zgodnie z zalozeniami dokumentacji PW/IS+IW:

Nalezy przewidzie¢ podkonstrukeje pod centrale wentylacyjne, agregaty skraplajace
ukladow chlodniczych (trwale montowane do konstrukeji budynku) oraz system podpér
pod kanaly wentylacyjne i inne instalacje rurowe (dopuszcza si¢ stosowanie systemu typu
big-foot).

19. W zwigzku z powyzszym, prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze rodzaj i ilog¢
mieszaczy termostatycznych pozostaje bez zmian.

Odpowiedz:
Ilo$¢ mieszaczy termostatycznych cieplej wody pozostaje bez zmian.

20. W przedmiarze wentylacji i klimatyzacji w poz. 132 widnieje zapis ,,Detekcja wycieku
czynnika chiodniczego — detektory DD-61 Gazex” w ilodci 6 szt. Prosimy Zamawiajacego
o informacje, w ktérych pomieszczeniach majg by¢ zainstalowane detektory.

Odpowiedz:

W pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane beda urzadzenia i elementy instalacji
freonowych nalezy zapewni¢ dzialanie ukladéw wentylacyjnych o pracy cigglej lub
mieszanej (zgodnie z tabely poniZej) oraz z uwagi na obecnoSci dzieci bezwzglednie
wyposazy¢ w detektory freonu - przewidziano komplety pomiarowe z wbudowang
sygnalizacja optyezng i akustyczna - np. DD-61 firmy gazex. Montaz detektoréw w
pomieszczeniach wskazanych w ponizszej tabeli - Iacznie 6 kompletéw: pomieszczenia -
T.1.3, T.1.4, PP.0.2, PP.1.4, G.0.10, PP.1.1" Dodatkowo na schemacie elektrycznym PW-
IE-13 (Schemat rozdzielnicy kuchni RK) arkusz 5/5 przedstawiono pogladowy schemat
systemu.

21. Czy detektory te nie powinny by¢ wpiete do centrali sterujgcej lub modutu nadzorczego?
Czy w przedmiarze instalacji niskoprgdowych ujety jest montaz instalacji dla systemu
detekceji czynnika chtodniczego?

Odpowiedz:

Na schemacie elektrycznym PW-IE-13 (arkusz 5/5) przedstawiono sposéb podlgczenia
detektorow wraz z zasilaczem i modulem nadzorczym. W przedmiarze instalacji
elektrycznych i teletechnicznych ujeto w jednej pozycji montaz systemu detekeji freonu
(poz. 98).

22. Zwracam si¢ z prosba o przesuniecie terminu skiadania ofert do dnia 2.08.2019,
warunkujgc prosbe ztozonos$cig projektu i problemami z otrzymaniem ofert na nietypowe
materiaty budowlane.

Odpowiedz:

Zgodnie z informacja o zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia z dnia
23.07.2019r. termin skladania ofert przedluzono do dnia 31.07.2019r. do godziny 12:00.

23. W nawigzaniu do wczesniejszych odpowiedzi, zwracam sie z prosba o zamieszczenie
dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania konstrukeji z drewna klejonego, gdyz nie
ma owej dokumentacji w projekcie konstrukceji zamieszczonej na stronie zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W projekcie konstrukeji znajduje si¢ dokumentacja techniczna dotyczgca wykonania
konstrukeji z drewna klejonego. Ponadto w projekcie znajduje si¢ informacja, ze projekt



warsztatowy elementéw drewnianych powinien by¢ opracowany przez producenta
elementow drewnianych.

24. Ponizej pytania dotyczace pozarowych wylgcznikow pradu:
1. czy przycisk PWP ma mie¢ sygnalizacj¢ stanu pracy?
2. czy do zasilenia PWP nalezy zastosowac uktad z fazg priorytetowg?

Pytanie jest zadane, gdyz pojawia si¢ coraz wigcej opracowan i sugestii preferujgcych taki
sposob rozwigzania uktadu zasilania przycisku pozarowego wytgcznika pradu PWP, ktore to
opracowania  wyprzedzajg wprowadzenie jednoznacznych przepiséw i aktéw prawnych
regulujgcych tg kwestie.

Odpowiedz:
Obecne przepisy nie wymagaja niniejszych rozwigzan.

25. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drewna sosnowego lub §wierkowego klejonego
warstwowo na konstrukcje pergoli? Dostawcy materialow drewnianych zapewniajg, ze sg
w stanie wlasciwie zabezpieczy¢ drewno przed czynnikami atmosferycznymi
1 biologicznymi za pomoca odpowiednich preparatéw. Zmiana z modrzewia europejskiego
w przypadku tej pozycji pozwoli znacznie obnizy¢ szacowany koszt inwestycii.

Odpowiedz:
Zgadzamy si¢ na zastosowanie drewna z modrzewia europejskiego klejonego warstwowo.

26. Projekt wykonawczy zaktada wykonanie szklenia stolarki PCV pakietem trzyszybowym,
szklo bezpieczne. Prosze o informacj¢ czy szkto bezpieczne ma by¢ po stronie wewnetrznej
stolarki, czy nalezy przyja¢ szklo bezpieczne dla wszystkich trzech szyb pakietu.

Odpowiedz:
Wg zalecen producenta szkla , przy zachowaniu klasy antywlamaniowej pakietéw - RC2
27. Czy agregat mobilny wchodzi w zakres dostaw dla branzy elektrycznej?
Odpowiedz:
Nie
28. Na schemacie PW-IE-09 ,,Schemat zasilania” w szafce SP jest pokazany przylgcz do

agregatu mobilnego. Prosze¢ o informacje czy w zakresie jest rowniez dostawa tego
agregatu, jezeli tak to prosze o parametry.

Odpowiedz:
Agregat nie wchodzi w zakres dostawy.

29. Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy tace ociekowe stanowig wyposazenie central
wentylacyjnych, czy sg to dodatkowe elementy instalacji, ktore nalezy wyceni¢. Jezeli
stanowig dodatkowe elementy instalacji sanitarnych to prosimy Zamawiajgcego o podanie
ich wymiarow.

Odpowiedz:

W centralach, ktére wyposazone s3 w wymienniki krzyzowe, wymienniki przeciwpradowe
i chlodnice, wyzej wymienione sekcje majg fabrycznie montowane tace ociekowe.

30. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze kablami grzejnymi nalezy zabezpieczy¢ tylko
instalacje skroplin oraz tace ociekowe

Odpowiedz:

Elementy wymagajace ochrony kablami grzeweczymi zostaly wskazane w dokumentacji.



31. Przedmiar wod-kan oraz przedmiar branzy architektonicznej pokrywajg sie w zakresie
wyposazenia sanitarnego, tj. pochwytow ze stali nierdzewnej dla dzieci i 0s6b
niepelnosprawnych. W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajgcego o okreélenie, w
gestii ktérej branzy jest wycena wyzej wymienionych elementdw.

Odpowiedz:

Wycena jest w gestii branzy architektonicznej.




