
L.p Nazwa Urządzenia Oznaczenie Ilość
Moc elektr 

[kW]
Suma [kW] Uwagi/ lokalizacja Faza Typ urządzenia Parametry

Wymiary i masa [wys x dł 

x szer - masa]

1 Cenrala wentylacyjna Parter AHU.1 1 4,4 4,4 Dach/ praca wg harmonogramu 3

Centrala wentylacyjna

Vn=5300 m3/h   Vw=5200m3/h

dP=300Pa

3x400 V/50 Hz 2220x4100x1290-1339 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.1 N.El.AHU.1 1 15 15

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T15 3x400 V/50 Hz

2 Cenrala wentylacyjna Piętro AHU.2 1 3 3

Dach/ praca  nie ciągła tj 1h przed 

otwarciem i 1h po zamknięciu obiektu( 

obniżenie nocne) 

3

Centrala wentylacyjna

Vn=3840m3/h

Vw=3840m3/h

dP=300Pa

3x400 V/50 Hz 1550x4200x1290-1056 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.2 N.El.AHU.2 1 12 12

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T12 3x400 V/50 Hz

3 Cenrala wentylacyjna Parter AHU.3 1 3,7 3,7

Dach/ praca  nie ciągła tj 1h przed 

otwarciem i  1h po zamknięciu obiektu( 

obniżenie nocne) 

3

Centrala wentylacyjna

Vn=5240m3/h

Vw=4745m3/h

dP=300Pa

3x400 V/50 Hz 1600x3450x1400-937 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.3 N.El.AHU.3 1 15 15

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T15 3x400 V/50 Hz

4 Cenrala wentylacyjna Piętro AHU.4 1 5 5

Dach/ praca  nie ciągła tj 1h przed 

otwarciem i 1h po zamknięciu obiektu( 

obniżenie nocne) 

3

Centrala wentylacyjna

Vn=3465m3/h

Vw=3465m3/h

dP=300Pa

3x400 V/50 Hz 1580x3300x1400-705 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.4 N.El.AHU.4 1 6 6

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T6 3x400 V/50 Hz

5 Cenrala wentylacyjna Parter AHU.5 1 5 5

Dach/ praca  nie ciągła tj 1h przed 

otwarciem i  1h po zamknięciu obiektu( 

obniżenie nocne) 

3

Centrala wentylacyjna

Vn=2565m3/h

Vw=2565m3/h

dP=300Pa

3x400 V/50 Hz 1380x3250x1150-621 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.5 N.El.AHU.5 1 6 6

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T6 3x400 V/50 Hz

6 Cenrala wentylacyjna Piętro AHU.6 1 1 1

Dach/ praca  nie ciągła tj 1h przed 

otwarciem i  1h po zamknięciu obiektu( 

obniżenie nocne) 

3

Centrala wentylacyjna

Vn=1045m3/h

Vw=1045m3/h

dP=250Pa

3x400 V/50 Hz 1330x4250x690-583 kg 

Nagrzewnica elektryczna centrali AHU.6 N.El.AHU.6 3 0

Praca doraźna przy rozruchu 

urządzenia lub awarii/funkcji 

odmrażania wymiennika jednostki 

agregatu

Nagrzewnica elektryczna T3 3x400 V/50 Hz

7 Wentylator na Wywiew WC Ww1 1 0,5 0,5 Pom. PP.0.21 1
Wentylator ML 160/550 

Vw=405m3/h, dPst=100

Stały wydatek 

wentylatora - 

sterowanie zegarem z 

programem rocznym

8 Wentylator na Wywiew śmietnik Ww2 1 0,3 0,3 Pom. PP.0.21 1

Wentylator

RM 125/300          

Vw=180m3/h, dPst=100

 Stały wydatek 

wentylatora - 

sterowanie zegarem z 

programem rocznym

9 Wentylator na Wywiew WC Ww3 1 0,3 0,3 Pom. PP.1.3 1

Wentylator

RM 100/240          

Vw=160m3/h, dPst=100

 Stały wydatek 

wentylatora - 

sterowanie zegarem z 

programem rocznym

10 Wentylator na Wywiew technologia Ww4 1 0,9 0,9 Pom. T.1.3 1
Wentylator

Vw=90m3/h, dPst=100

 Stały wydatek 

wentylatora - 

sterowanie zegarem z 

programem rocznym

11 Wentylator na Wywiew technologia Ww5 1 0,9 0,9 Pom. T.1.4 1
Wentylator

Vw=100m3/h, dPst=100

 Stały wydatek 

wentylatora - 

sterowanie zegarem z 

programem rocznym

INSTALACJA WENTYLACJI


